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Die erweiterten Funktionen des FahrstraBeneditors Andern von Start- oder Zieltaste

1. Das Andern von Start- oder Zieltaste einer vorhandenen Straf3e
Eine Zug- oder Rangierstralie verfligt immer tber eine auf dem Pult befindliche Start- und
eine andere (1) Zieltaste. Wenn nun durch Anderung der Tastenanordnung die bereits
konfigurierten Fahrstrallentasten verschoben oder gar zur Léschung anstehen, so bietet
ESTWGJ ab der Version 5.1 die Moglichkeit, die mit der Fahrstral3e verbundenen Tasten
gegen andere zu andern. Shassendaten:

Starttaste: [20E9
Meue Starttazte
Zieltaste:  [2061

Meue Zisltaste
Im Rahmen [Strassendaten| werden in den beiden Fenstern die Tastennummern der beiden Tasten angezeigt;
auflerdem sieht man im Pult diese beiden Tasten in gedriicktem Zustand (nicht abgebildet).

Um nun die Start- oder Zieltaste zu andern, klickt man auf die unter den Fenstern der

Tastennummern befindlichen Buttons.
Strazzendaten:

Starttazte: |020E2

Siekazte: 2061

In diesem Beispiel soll die Starttaste gedndert werden. Nach Klick auf |[Neue Starttaste| und dem nachfolgenden
Klick auf eine Taste im Gleisbild wird deren (hier neue) Nummer rot im Editor angezeigt.

Zum Speichern verlasst man nun den Editor mit der Taste [Speichern|. Weitere Anderungen
sind im Stadium der Tastenanderung im Editor gesperrt. Anderungen an der Konfiguration
der Fahrstral3e sind erst wieder moglich, wenn der Editor nun mit der neuen Taste erneut
angerufen wird.
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2. Die Verwendung von Start- und Zielcodes zur Fahrstrallenanschaltung

uber das Nummernpult ( PC-Tastatur)
Dieses Abschnitt modifiziert den Bereich der Fahrstralenanschaltung im Kapitel 2.11.3 , Tastenfelder
bedienen‘ des Handbuchs Bd. I.

2.1. Begriffsbestimmung

Bereits in friiheren Versionen war es maglich, Fahrstral3en tber den Zahlenblock der PC-
Tastatur durch Eintippen der Tastennummern von Start- und Zieltaste aufzurufen. Da nun
diese nur an den freien Tasten sichtbaren Nummern durch die seit der Version 5.0
hinzugekommenen Signaltasten nicht mehr tGberall angezeigt werden kdnnen, bietet
ESTWGJ ab der Version 5.1 ein anderes Verfahren an:

Jeder Fahrstralle kann ein Nummerncode fiir die Start- und Zieltaste aus dem Bereich der
Zahlen von 1 bis 999 zugewiesen werden. Der Editor verhindert die Doppeleingabe einer
Kombination innerhalb der FahrstraRen des Pultes.

Um die jeweils zutreffenden Codes im Gleisbild sichtbar zu machen, kann man die nun seit
der Version 5.1 vorhandenen editierbaren Gleisnummernfelder (G_A_GGN_xx) verwenden.

In diesem vereinfachten Bild ist eine FahrstraRe vom Signal 22 (links) nach B-Stadt (rechts) dargestellt.
Sowohl das Ausfahrgleis (GI1.10) als auch das Zielgleis (GI.110) ist mit einem Gleisnummernfeld ausgerustet.
Siehe hierzu auch das Kapitel ,,Die Gleisnummernfelder in der Version 5.1 des ESTWGJ® in diesem Handbuch.

Es existiert keine logische Abhangigkeit zwischen dieser Code-Zahl und dem gewahlten
Gleisabschnitt; die Nummern kdnnen also frei gewéhlt werden. Die einzige Bedingung
besteht darin, dass jede Code-Zahl nur einmal vorkommen darf.

2.2. Einrichten der Codes
Offnen Sie durch Klick auf Start- und Zieltaste den FahrstraReneditor. Klicken Sie dann auf

die Taste Nummernstellpuld (blauer Kreis).
Strassendaten:

Starttaste: |3092

MHeue Starttaste |
Fielkazte:  [1027

Meue Fiekazte |

Str.-Mr: o4

Shr. loschen |
r
[ Hurnmernztellpult | ]

Fabmweglzte bearbeite

Geben Sie nun in dem sich 6ffnenden Code-Fenster die vorher in die Gleisnummernfelder
eingesetzten Code-Ziffern ein. Klicken Sie danach auf OK. Das Code-Fenster schliel3t sich
wieder.



Die erweiterten Funktionen des FahrstraBeneditors Start- und Zielcodes zur Fahrstraenanschaltung

EEJ ESTWG): Vorhandene Strasse bearbeiten @

E Start-Code [drei Ziffern] : oo

Ziel-Code (drei Ziffern] : 110

5 ok |

Beenden sie dann die Eingabe mit [Speichern)|.

2.3.  Hinweis zur Bedienung

Wahrend des Betriebes kénnen Sie nun die Tastenfelder genauso bedienen, wie im Kapitel
2.11.3 , Tastenfeder bedienen® des Handbuchs Bd. I beschrieben. Sie miissen lediglich
anstelle der dort genannten Tastennummern diese Code-Nummern eingeben.
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3. Anderungen bei der Eingabe von Gleisen und Weichen
Dieses Abschnitt ergénzt das Kapitel 3.9.2.1.3. ,,Gleisfelder und Weichen(Elemente) zu einer Zugstralie
hinzufiigen* des Handbuchs Bd. I.

3.1. Automatische Weichenlage bei Einfligung in die Elementliste

Seit der Version 5.0 des ESTWGJ , stellen* sich die Weichen selbst in die zur Fahrstralie
passende Lage, wenn sie durch Klick ins Gleisbild der getffneten Elementliste hinzugefugt
werden.

Es gibt nur wenige Falle, wo die Weichenlage wie bisher durch den Button Element
bearbeiten handisch gedndert werden muss:

Wenn die Fahrstrale mit einer Weiche beginnt und diese Weiche in Richtung der Fahrstrale
stumpf befahren wird, muss die Weichenlage nach den im Handbuch Bd. | dargestellten
Prozeduren von Hand eingerichtet werden.

3.2. Sortieren der Elementliste in Fahrtrichtung
Zur Ausldsung der korrekten Sicherheitsfunktionen bei der zugbewirkten Auflésung von
Fahrstral3en ist es notwendig, dass die FahrstralRenelemente in der richtigen Abfolge des
Fahrweges vom ersten bis hin zum letzten Element in der Elementliste angeordnet sind.
Dies erreicht man zuerst dadurch, dass man die Elemente durch ,,Abfahren* der gewiinschten
Fahrstraf3e in diese Liste hinein ,,klickt”. Weiterhin kann man wie bisher die Reihenfolge in
der Elementliste héandisch &ndern.

G022 r.oben

G:023
r.unken

G024
ESTWGJ bietet aber nun auch eine Funktion zum automatischen Sortieren der Fahrstra3e an.
Klicken Sie, nachdem Sie alle Elemente in die Fahrstral3e eingegeben haben auf den Button

Liste sortieren| (blauer Kreis). ' iten:
Lizte zortieren |

L ™
Liste ubernehmen |

Liste abbrechen |
Der Fahrstral3eneditor verschwindet und es offnet sich ein Wahlfenster zur Festlegung des
Startabschnitts fiir die Sortieruna.
:‘:E_.J ESTWG): Waehle Startabzschnitt [&J

ESTWGJ hat die beiden Aussenabschnitte
der Fahrztrazze gefunden. Bitte waehlen
Sie, von welchem dieser Abschnitte aus
der Fahrweq in Fahrtrichtung zortiert
werden soll.

G:021 ¢ Ahzchnitt 1
G:024 Abzchnitt 2

|:| Abbiuch

Das Wahlfenster zeigt die beiden duReren Abschnitte der eingegebenen Fahrstral3e.

Durch Klick auf den Button |Abschnitt 1 od. 2| wird der jeweilige AuRenabschnitt im
Gleisbild rot ausgeleuchtet. Entscheiden Sie sich flr den Abschnitt, an dem die Fahrstral3e
beginnt und klicken Sie danach auf [OK]. Die FahrstraBe wird nun sortiert, das Wahlfenster
verschwindet und der Fahrstral3eneditor wird wieder sichtbar.
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Achtung: Die Sortierfunktion kann nur arbeiten, wenn die Elemente im Gleisbild logisch und
ohne Bruch angelegt wurden. Jedes Element im Gleisbild muss sein Nachbarelement kennen.
Sie kénnen das im Elementeditor Gberprufen.
Bei Gleiselementen:

Machbarelement der niedrigeren Gleisseite: G102

Hachbarelement der hoheren Gleizseite: :04

[Beoshon | i |

Bei Weichen
und M achbarelemente:
DKW/EKW Spitze: | G4 :
(linke Seite): I Stamm1: [ G005 |

Zweig 1: |W Ii
Bei DKW/EKW
(rechte Seite): Machbarelemente:

Spitze: |W I
I Stamm 2: G0

li Fweig 2: IW
EZE

Wenn der Versuch zu sortieren scheitert, dann erhalten Sie die eine Fehlermeldung, die
auch das weitere Procedere erklért.
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4. Die Eingabe von FFU(s)
Die Funktionalitat und der Eingabevorgang von FFU(s) in FahrstraRen werden im Kapitel
,,Die FahrstraRen-Funktionselemente in ESTWGJ_5.1“ in diesem Handbuch beschrieben.

(Diese Seite ist absichtlich frei.)
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5. Die Einrichtung von FahrstralRen mit Gruppenausfahrsignalen

Die Funktionalitit und der Eingabevorgang von FahrstraBen mit Gruppenausfahrsignalen
werden im Kapitel ,,Die Gruppenausfahrsignale in der neuen Version 5.1¢ in diesem
Handbuch beschrieben.

(Diese Seite ist absichtlich frei.)
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6. Die Einrichtung von Zughilfsstral3en

Die Funktionalitat und der Eingabevorgang von Zughilfsstralen werden im Kapitel
,Die Zughilfsstrafien in der neuen Version 5.1 in diesem Handbuch beschrieben.

(Diese Seite ist absichtlich frei.)
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